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Veroffentlicht 

Mit internationalem Recherchenbericht 



(54) Title: CEILING FORM 

(54) Bezeichnung: DECKENSCHALUNG 

(57) Abstract 

The invention relates to a sys- 
tem ceiling form with ceiling sup- 
ports and rectangular form compo- 
nents in which ceiling components 
are arranged to be supported on a 
holding device standing upright on 
a supporting head containing a head 
plate. In the invention, at least two 
high plate sections (5, 10) running 
radially inwards terminate at a dis- 
tance from the vertical support axis 
(6) and the form surface (8) facing it 
runs upwards with the shape of the 
section tapering, and two plate sec- 
tions (5, 10) lie in a perpendicular 
plane containing the support axis (6). 

(57) Znsammenfassung 



Die Erfindung bezieht sich 
auf cine System-Deckenschalung 
mit Deckenstiitzen und rechteckigen 
Schalelementen, wobei auf cinem 
cine Koptplatte enthaltenden 
Stutzenkopf aufrechtstehende 
Haltemittel fur sich auf ihm 

arSSSsind. Si^ShfSdaB mindestnns zwei radial nach innen verlaufende, hochgestellte Pkttenabschmtte (5, 10) fa dnm 
A^fvoa dt &d£ Stiitzen^hse (6) enden und ihr* dieser zugcwandtc Stirnflichc ft * ^ar» to £*-£>«*V-< ^ 
oben verlauft, and daB zwei Plattenabschnitte (5, 10) in einer senkrechten, d» Stfltzenaehse (6) enthaltenden Ebene kegen. 
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Deckenschaluna 

Die Erfindung bezieht sich auf eine System-Deckenschalung 
mit Deckenstutzen und rechteckigen Schalelementen, wobei 
auf einem eine Kopfplatte aufweisenden Stutzenkopf aufrecht 
stehende Haltemittel fur sich auf ihn abstiitzende Decken- 
elemente angeordnet ist. 

Bei einer durch die EP 297 357 B 1 bekanntgewordenen Dec- 
kensttitze dieser Art weist eine rechteckige Kopfplatte sich 
\iber die Ecken dieser Platte hinaus erstreckende radial 
verlaufende Arme auf, an deren Enden senkrechte Bolzen 
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befestigt sind, die von unten in den Eckbereich des Rahmens 

eines sich auf der Platte abstutzenden Schalelementes 

eingreifen konnen und diese Schalelemente festhalten. Die 

vier Ecken von auf die Kopfplatte aufgelegten Schalelemen- * 

ten treffen in der Verlangerung der Stiitzenachse zusammen. 

An den Seitenflache der Kopfplatte sind radial sich erstre- 

ckende hochstehende StSbe vorgesehen, die ohne eine Halte- 

funktion zwischen die Seitenf lachen der aneinander ansto- 

Senden Schalelemente greifen, da die Schalelemente in der 

Schalf lache etwas uber die senkrechten Rahmenseitenf lachen 

hinausragen. 

Wird die Stiitze abgesenkt, so ist es schwierig, in dem 
zwischen der abgesenkten Kopfplatte und der Unterflache der 
Betondecke die Schalelemente zu entfernen, weil die Schal- 
elemente zwar soweit abgeschwenkt werden konnen, bis eine 
unterhalb der Stutzplatte vorgesehene Grundplatte oder aber 
die Stiitze selbst die Schwenkbewegung begrenzt, dann aber 
wegen des FuSes, den die Rahmen der Schalelemente in aller 
Regel aufweisen, soweit angehoben werden miissen, bis dieser 
FuS von den Vorsprungen freikommt. Die Drehachse, urn den 
das Schalelement abgeschwenkt wird, liegt auf der Oberfla- 
che der Kopfplatte dort, wo das innere Ende des Fufies des 
Rahmens eines Schalelementes auf dieser Platte auf liegt. 
Dieser Stutzenkopf eignet sich nur zur Auflage von Schal- 
elementen, nicht aber zur Auflage von Deckentragern. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Deckenschalungen 
zu entwickeln, die leicht zu handhaben sind und vielseitig 
anwendbar sind. 
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Diese Aufgabe wird gemafi der Erfindung dadurch geldst, daS 
mindestens zwei vom Plattenrand einer Kopfplatte radial 
nach innen verlaufende, hochgestellte Plattenabschnitte in 
einem Abstand von der Stiitzenachse enden und ihre der 
lotrechten Stiitzenachse zugewandten Stirnflache schrag nach 
oben verlaufen, wobei zwei Plattenabschnitte in einer 
senkrechten Ebene liegen. 

Diese Schalung hat den Vorteil, daS die FuSe von Rahmen von 
Schalelementen beim Abschwenken auf der SchragflSche nach 
oben verschoben werden, so dafi nach dem Abschwenken die 
Schalelemente nur noch urn ein geringes Mafi angehoben werden 
miissen, urn sie vollstandig von der Stiitze zu entfernen. 

Auf der Kopfplatte konnen zwei in einer die Stiitzenachse 
enthaltenen lotrechten Ebene liegenden Plattenabschnitte 
angeordnet sein, bei Ausfilhrungsf ormen der Erfindung sind 
jedoch vier derartige Plattenabschnitte in zwei sich recht- 
winklig schneidenden senkrechten Ebenen auf der Kopfplatte 
vorgesehen. 

Die Kopfplatte kann eine beliebige Form aufweisen. Bei 
einer Ausfiihrungsform der Erfindung ist der Stutzenkopf 
jedoch rechteckig und die Plattenabschnitte verlaufen von 
den Ecken radial nach innen. Diese Ausfiihrungsform der 
Erfindung hat den Vorteil, daS die Kopfplatte als Auf 1 age 
fur verschiedene Deckenelemente verwendet werden kann, 
beispielsweise fur Schalelemente, bei denen dann die Plat- 
tenabschnitte von unten in die Ecke des Rahmens der Schal- 
elemente beim Abbau der Schalung eingreifen, so daS das 
Abschwenken der Schalelemente nicht durch Rander der Kopf- 
platte vo.rzeitig behindert wird. 



WO 94/19562 



4 



PCT/DE94/00154 



Bei einer Ausfuhrungsf orm der Erfindung weisen die Trager 
der Deckenschalung an ihren Enden eine Aussparung auf , die 
den Plattenabschnitt aufnehmen kann. Diese Aussparung ist 
zweckmassigerweise durch einen Schlitz gebildet. In diesem 
Falle kann der Stutzenkopf sowohl als Auflager fur Decken- 
trager dienen, auf denen wiederutn Schalelemente aufliegen, 
als auch zur unmittelbaren Auflage von Schalelementen 
dienen. Daher ist eine so ausgebildete Deckenschalung sehr 
vielseitig anwendbar. 

Zur Befestigung von Tragern kann der Stutzenkopf auch noch 
einen Anschlag aufweisen, der beim Aufsetzen von Tragern 
hintergrif fen wird und damit den Trager in seiner Ltngs- 
richtung festlegt. 

Dieser Anschlag kann an beliebiger Stelle des Stutzenkopf es 
vorgesehen sein. Bei einer Ausfuhrungsf orm der Erfindung 
ist jedoch dieser Anschlag in Verl&ngerung der Plattenab- 
schnitte in einem Abstand vom Plattenrand vorgesehen, wobei 
dieser Anschlag an einem mit der Kopfplatte verbundenen 
Teil vorgesehen ist. Dieser Anschlag kann bei Ausfiihrungs- 
formen der Erf indung unterhalb der Ebene der Kopfplatte 
liegen. 

Bei einer Ausftihrungsform der Erfindung erstrecken sich die 
lotrechten Plattenabschnitte fiber den Rand der Kopfplatte 
hinaus, was wiederum dazu beitragt, daS die sich am Stiit- 
zenkopf abstiitzenden Deckenschalungsteile von Teilen des 
Stutzenkopf es moglichst ungehindert abschwenken lassen. 
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Bei Ausfuhrungsformen der Erfindung kann am oberen Ende der 
lotrechten Plattenabschnitte noch ein ebenfalls lotrechter 
oder hinterschneidender Anschlag vorgesehen sein, der 
verhindert, daS Deckenschalelemente beim Abschwenken unbe- 
absichtigt uber das obere Ende dieser Haltemittel hinaus- 
treten und herunterf alien. Sie mussen zum Abnehmen vielmehr 
noch ein kleines Stuck angehoben werden. 

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der folgen- 
den Beschreibung von Ausfuhrungsformen der Erfindung in 
Verbindung mit den Anspriichen und der Zeichnung. Die ein- 
zelnen Merkmale konnen je fur sich oder zu mehreren bei 
Ausfuhrungsformen der Erfindung verwirklicht sein. 

Es zeigen: 

Fig. 1 Eine Ansicht auf eine Aus fiihrungs form eine Stutzen- 
kopfes bei einer Aus fahrungs form der erf indungsgem&- 
Sen Deckenschalung; 

Fig. 2 eine Draufsicht auf diesen Stutzenkopf nach Fig. 1; 

Fig. 3 eine der Fig. l entsprechende Ansicht einer Ausfuhr- 
ungsform einer Deckenschalung, bei der die Schalele- 
mente unmittelbar auf dem Stutzenkopf auf lieges- 
Fig. 4 eine Draufsicht auf die Anordnung nach Fig. 3; 

Fig. 5 eine Ansicht einer weiteren Aus fiihrungs form der Dek- 
kenschalung mit auf dem Stutzenkopf aufliegenden 
TrSgern und auf diesen aufgesetzten Schal element en 
21; 
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Fig. 6 eine Draufsicht auf die Ausfuhrungsform nach Fig. 5; 

Fig. 7 ein Systembild schematisch in Draufsicht auf eine 
Ausfuhrungsform nach Fig. 3; 

Fig. 8 eine der Fig. 7 entsprechenden Darstellung auf die 
Ausfuhrungsform nach Fig. 5; 

Fig. 9 zeigt eine Ausfuhrungsform der erf indungsgemaJSen 

peckenschalung unter Verwendung einer Fallhulse und 

Fig. 10 eine entsprechende Darstellung einer weiteren 

Ausfuhrungsform der Schalung am Wandanfang. 

Bei der in Fig. 1 dargestellten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung ist am oberen Ende einer Stutze 1 ein als ganzes mit 2 
bezeichneter Stutzenkopf befestigt. Dieser Stutzenkopf 
weist eine Grundplatte 3 sowie in einem Abstand von bei- 
spielsweise 50 mm oberhalb der Grundplatte 3 eine Kopf- 
platte 4 auf, die etwas kleiner als die Grundplatte 3 ist. 
Die Kopfplatte 4 ist durch senkrecht gestellte Stege 16 mit 
der Grundplatte 3 verbunden, die kreuzweise angeordnet sind 
und sich in der Stilt zenl&ngsachse 6 schneiden. An die Enden 
der Stege 16 schliefien sich senkrecht gestellte Plattenab- 
schnitte 5 und 10 an, die als Halterung fur Deckenelemente 
dienen und die Kopfplatte 4 in einem verhaltnismSfiig gerin- 
gen Abstand von deren Rand 7 in einem Schlitz 62 durchset- 
zen, so dafi zwischen ihrer sich. fiber die Kopfplatte 4 
hinaus nach oben erstreckenden Stirnflache 8, die der 
Stutzenachse 6 zugewandt ist, und der Stirnflache 9 des 
gegenuberliegenden lotrechten Piatt enabschnittes 10 ein 
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verhaltnismaSig groSer Zwischenraum besteht. Die Stirnf ia- 
chen 8 und 9 verlaufen gewolbt nach oben, so daS sich die 
Plattenabschnitte 5 und 10 nach oben verjungen. Am oberen 
Ende der Stirnf lachen 8 und 9 schlieSen sich etwa senkrecht 
Oder hinterschnitten verlaufende Stirnf lachenabschnitte 11 
und 12 an, die einen Anschlag fiir ein die Flachen 8 und 9 
heraufgleitendes Teil eines Schalelementes bilden. 

Die Grundplatte 3 ist quadratisch, die lotrechten Plat- 
tenabschnitte 5 und 10 verlaufen von den Ecken dieses 
Quadrates radial nach innen. Die Kopfplatte 4 ist bei der 
dargestellten Ausfuhrungsf orm achteckig, sie kann aber 
genausogut eine andere, z.B. quadrat ische Form aufweisen. 

Die lotrechten Plattenabschnitte 5 und 10 erstrecken sich 
uber den Rand 7 der Kopfplatte 4 und den Rand 14 der Grund- 
platte 3 radial nach auSen. Die Plattenabschnitte 5 und 10 
weisen etwa an ihrem auSeren Ende einen die Plattenab- 
schnitte durchsetzenden Anschlag 15 auf . 

Bei der in den Figuren 3 und 4 dargestellten Ausfiihrungs- 
form der Erfindung ist die Auflage von Schalelementen 21 
auf dem Stutzenkopf 2 erlfiutert. Der in Fig. 3 dargestellte 
Stiitzenkopf weist an seiner Unterseite einen zentralen Stab 
18 auf, der in das obere Ende einer Stutze 1 eintaucht und 
in ihr befestigt ist. Die Stutze 1 weist aufSerdem noch eine 
Befestigungsplatte 20 auf , auf der der Stutzenkopf 2 mit 
seiner Grundplatte 3 aufgesetzt und ebenfalls befestigt 
werden kann. 

Auf der Kopfplatte 4 des Stutzenkopf es 2 stiitzt sich ein 
Schalelement 21 ab, das einen umlaufenden Rahmen 22 auf- 
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weist, der an seinem oberen Ende einen auskragenden Flansch 
23 tragt, in dem eine Schalhaut 24 aus Schichtholz befe- 
stigt ist. Der Rahmen 22 aus Metall weist an seinem unteren 
Ende einen einwarts gerichteten Fufi 25 auf, mit dem er auf 
der Kopfplatte 4 auf liegt. Der Flansch 23 ist als Tropfnase 
ausgebildet. Der aufiere Rand des Flansches 23 verlauft bei 
auf die Kopfplatte 4 aufgesetztem Schalelement in einer 
Langsmittelebene, von der der Fufi 25 einen gewissen Abstand 
17 hat. Wie die Figur 4 zeigt, konnen vier Schalelemente 21 
auf der Kopfplatte 4 aufgelegt werden, so dafi die Rander 
der Flansche 23 dicht aneinander liegen. Die Ecke der vier 
rechteckigen Schalelemente 21 liegt im Bereich der Stutzen- 
achse 6. Daher verlaufen die Plattenabschnitte 5 und 10 in 
einem Winkel von 45° zu den Wanden des Rahmens 22. Die der 
Sttitzenachse 6 zugewandte Stirnflache 8 greift daher von 
unten und innen in die Ecke des Schalelementes ein. Der 
innere Rand des FuSes 25 des Rahmens 22 liegt dabei passend 
Oder mit etwas Spiel am unteren Ende der Stirnflache 8 an, 
so daS vier auf die Kopfplatte 4 aufgelegte Schalelemente 
21 unverruckbar gehalten sind. 

Bei der dargestellten Aus fiihrungs form sind die Stirnflachen 
8 gewolbt. Sie k6nnen jedoch auch eben verlaufen oder aber 
kann der Plattenabschnitt 5 eine andere Form aufweisen. 
Wesentlich ist, daS das untere Rahmenende des aufgesetzten 
Schalelementes mit geringem Spiel festgehalten wird, sich 
aber der Querschnitt des Plattenabschnittes 5 nach oben 
verjungt, so dafi die Seitenwand des Rahmens beim Abschwen- 
ken des Schalelementes wahred des Abbaues der Deckenscha- 
lung zunachst um den inneren Rand des Fufies 25 schwenkt. 
Nach einem bestimmten Schwenkwinkel gleitet entweder zu- 
nachst ohne Anlage des Rahmens 22 am oberen Rand 19 oder 
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mit Anlage am oberen Rand 19 der FuS 25 bzw. das untere 
Ende des Rahmens 22 an der Flache 8 nach oben bis er an dem 
Anschlag 11 zur Anlage kommt. Bei einer nicht gezeichneten 
Aus fiihrungs form, deren Mafiverhaltnisse etwas anders als bei 
der in der Zeichnung dargestellten Ausfuhrung gewahlt sind, 
z.B. wenn der Anschlag 11 und damit der Plattenabschnitt 5 
weiter auSen vorgesehen 1st, liegt in dieser Stellung die 
Innenflache des Rahmens 22 auf der oberen, waagrechten 
Stirnflache 19 der Plattenabschnitte 5 bzw. 10 auf und das 
Schalelement 21 hangt etwa senkrecht nach unten. Wird das 
Schalelement nun aus dieser Lage noch weiter einwarts 
geschwenkt, so erfolgt diese Schwenkbewegung urn eine auf 
der Stirnfliche 19 verlaufenden Schwenkachse . Diese 
Schwenkbewegung wird dadurch begrenzt, daS der Rahmen des 
Schalelementes an dem Rand der Grundplatte 3 oder aber an 
der Sttitze 1 zur Anlage kommt. Bei diesem Weiterschwenken 
hebt sich der FuS 25 etwas an, er wird an dem Anschlag 11 
nach oben verschoben. Die MaSe konnen so gewahlt sein, daS 
am Ende der Schwenkbewegung der FuS 25 den Anschlag 11 noch 
deutlich hintergreif t , so daS das Schalelement 21 noch 
etwas angehoben werden muS, damit der Fufi von dem Anschlag 
11 freikommt. Es sind jedoch auch Ausfuhrungsformen denk- 
bar, bei denen der Anschlag ll so niedrig ist, daS er bei 
dem Weiterschwenken des Schalelementes 21 fiber seine senk- 
rechte Lage hinaus von dem Anschlag 11 ganz freikommt. 
Selbstverstandlich ist es auch moglich, ohne Weiterschwen- 
ken des Schalelementes 21 uber seine senkrechte Lage hinaus 
das Schalelement soweit anzuheben, daS der FuS 25 vom 
Anschlag 11 freikommt und das Schalelement abgehoben werden 
kann. Der Anschlag 15 hat bei dieser Aus fuhrungs form der 
erf indungsgemafcen Deckenschalung keine Funktion. 
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Figur 7 zeigt schematisch das Systembild einer Ausfiihrungs- 
form der in Fig. 3 dargestellten Schalung. Die vier Ecken 
eines Schalelementes 21 sind auf vier Stiitzenkopf en 2 
aufgelegt und werden dort durch die jeweiligen Plattenab- 
schnitte 5 bzw. 10 f estgehalten. Die anderen Schalelemente 
21 reihen sich fugendicht aneinander. 

Bei der in den Figuren 5 und 6 dargestellten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung sind auf die Grundplatte 4 Deckenlangs- 
trager 26 aufgelegt, die an ihrer oberen Flache 27 schrag 
nach oben gerichtete Lappen 28 tragen, die von unten hinter 
den unteren Rand und FuS 25 des Rahmens 22 von auf die 
Flache 27 aufgesetzten Schalelementen 21 eingreifen und 
damit das Schalelement 21 auf dem Trager 26 unverruckbar 
festhalten. 

Das Ende des Tragers 26 weist eine lotrechte Stirnflache 29 
auf. Ein zur Tragerlangsachse quer verlaufenden FuS 30 
liegt auf der Platte 4 auf und vergroSert seine Auflagef la- 
che und damit Kippsicherheit um die Langsachse des Tragers. 
Das Ende des Deckentragers 26 weist einen nach unten offe- 
nen Schlitz auf, der bis etwa 2/3 der Tragerhohe reicht und 
der die Stirnflache 29 entweder ebenfalls durchsetzt oder 
aber ist der Schlitz 31 im Bereich der Stirnflache 29 durch 
eine senkrechte Platte 32 verschlossen. 

Der untere Rand 33 des Tragers 26 verlauft zunachst ein 
kleines Stuck parallel zur Tragerlangsachse, um eine gute 
Auflage auf der Platte 4 des Stutzenkopfes zu gewahrlei- 
sten. Dann aber verlauft der Rand 33 schrag nach oben, 
setzt sich dann uber eine Biegung 34, die sich uber 90° 
erstrecken kann, in einem schrag nach unten verlaufenden 



WO 94/19562 



PCT/DE94/00154 



11 



Abschnitt 35 fort, der einen nach unten verlaufenden Vor- 
sprung 36 begrenzt. Der Randabschnitt 35 verlauft in einem 
kleinen Abstand vom Rand der Kopfplatte 4 entfernt nach 
unten. Der Vorsprung 36 greift bei aufgesetztem Trager 26 
hinter den unterhalb der Ebene der Kopfplatte 4 angeordne- 
ten Anschlag 15. Der Schlitz 31 verlauft auch in der Langs- 
mittelebene des Vorsprunges 36. Beim Aufsetzen des Tragers 
26 auf den Stutzenkopf 2 tritt der Plattenabschnitt 5 in 
den Schlitz 31 ein, so daS der Trager 26 durch den im 
Schlitz 31 eingreifenden Plattenabschnitt 5 und den den 
Anschlag 15 hintergreif enden Vorsprung 36 gehalten ist. 

Bei der dargestellten Ausfiihrungsform der Erfindung hat die 
Stirnflache 29 von der Stutzenachse 6 einen kleinen Abstand 
37, der Randabschnitt 35 einen etwa gleich grofien Abstand 
3 8 und der dem Anschlag 15 zugewandte Rand des Vorsprunges 
26 einen kleinen Abstand 39 von dem Anschlag 15. Der Trager 
26 ist daher auf dem Kopf 2 urn einen kleinen Betrag langs 
verschiebbar gelagert, so daS Toleranzen in den Abmessungen 
der Schalelemente 21 ausgeglichen werden konnen, wenn die 
Lage der Stirnflache 40 am Flansch 23 durch Anlage an das 
benachbarte Schalelement bestimmt ist. 

Die Last des Tragers 26 wird unmittelbar im Zentrum des 
Stutzkopfes durch den kurzen waagrechten Abschnitt des 
Randes 33 eingetragen. 

Der dem Anschlag 15 zugewandte Rand des Vorsprunges 36 
verlauft zunachst in einem Abschnitt 41 etwa rechtwinklig 
zu der Tragerlangsachse nach oben # worauf ein etwa halb- 
kreisfdrmiger, auf das Tragerende gerichteter Einschnitt 42 
folgt. Daran schlieSt sich ein zur Tragerlangsachse paral- 
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leler Randabschnitt 43 an, der in dem Rand 44 miindet una 
zur unteren Begrenzung 45 des Tragers verlauft. 

Die Abschwenkbewegung des Tragers 26 beim Abbau der Scha- 
lung kann je nach den gewahlten Mafiverhaltnissen in den 
Einzelheiten verschieden verlaufen. Bei der dargestellten . 
Ausfuhrungsf orm der Erf indung legt sich beim Abschwenken 
des Tragers 26 zunSchst einmal die Biegung 34 an den Rand 
der Kopfplatte 4, so dafi der Vorsprung 36 etwas tiefer in 
den Stiitzkopf 2 eintaucht. Beim weiteren Abschwenken legt 
sich der runde Einschnitt 42 auf die oberen Flache des 
Anschlages 15 auf, so dafi die weitere Schwenkung urn diese 
Auflage der Rundung des Einschnittes 42 auf der oberen 
Flache des Anschlages 15 erfolgt, bis eine Ecke 46 am 
stutzenseitigen Ende des Randabschnittes 45 an dem Umfang 
47 der Sttitze 1 zur Anlage kommt. Je nach den Mafiverhalt- 
nissen kann sich dabei auch die Stirnplatte 32 auf den 
oberen Rand des Plattenabschnittes 5 auflegen. 

Bei der dargestellten Ausfuhrungsf orm hintergreift in 
dieser Schwenklage eine Flanke 48 des Einschnittes 42 den 
Anschlag 15, so dafi der Trager 26 in dieser Lage ein klein 
wenig angehoben werden mufi, damit die Flanke 48 von dem 
Anschlag 15 freikommt und damit der Trager rechtwinklig zur 
Stiitzenachse von der Stiitze entfernt und abgenommen werden 
kann. 

Bei dieser Ausfiihrungsform der Erfindung haben die Plat- 
tenabschnitte 5 und 10 die Funktion, dem Trager 26 quer zu 
seiner Langsachse einen guten Halt zu geben, da ja diese 
Plattenabschnitte in den Schlitz 31 eintreten. Die Stira- 
flSchen 8 der Plattenabschnitt 5 und 10 haben bei dieser 
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Ausfiihrungsf orm der Deckenschalung keine wesentliche Funk- 
tion, hochstens diejenige, daS beim Aufsetzen der Trager 
von oben die Stirnplatte 32entlang der Flache 8 nach unten 
gleitet, wenn er mit einem entsprechend grofien Abstand von 
der Stiitzenachse 6 aufgesetzt und erst dann in Richtung auf 
die Stiitzenachse geschoben wird, damit der Vorsprung 36 in 
den Zwischenraum zwischen dem Anschlag 15 und dem Rand der 
Kopfplatte 4 nach unten treten kann. 

Figur 8 zeigt ein Systembild der in den Figuren 5 und 6 
dargestellten Ausfiihrungsf orm. Die Trager 26 verlaufen iiber 
zwei voneinander abgewandten Ecken der Grundplatte 3 des 
Stiitzenkopf es 2. Auf den Trager 26 sind bei dieser Ausfiih- 
rungsf orm der Erfindung an seinen beiden oberen Langssei- 
tenrandern, also zu beiden Seiten des Tragers 26, z.B. je 
zwei Schalelemente 21 aufgelegt, deren Rander fugendicht 
aneinander anliegen, auch oberhalb des Stiitzenkopf es 2. Die 
Ecken von vier Schalelementen 21 liegen in Verlangerung der 
Stiitzenachse 6 aneinander an. 

Bei Ausfiihrungsformen der erf indungsgemaSen Deckenschalung, 
bei der der Stiitzenkopf 51 an einer Fallhiilse 52 angeordnet 
ist, konnen die Enden eines Deckentragers nicht bis an die 
Stiitzenachse 6 reichend auf den Stiitzenkopf aufgelegt 
werden, weil zwischen der Stirnflache des einen Tragers und 
der Stirnflache des nachsten Tr£gers ein nach oben ragende 
Stiitzenabschnitt 54 verl§uft, an dem die Fallhiilse nach 
unten abgesenkt werden kann. In diesem Falle liegen die 
Trager 26 auf der Kopfplatte des Stiitzenkopf es etwas weiter 
auSen auf. Die Kopfplatte 49 ist dann durch eine Abkantung 
50 verstarkt, so daS auch der etwas weiter von der Stiitzen- 
achse 6 entfernte Lasteintrag durch die TrSger 26 ohne 
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weiteres vom Stiitzenkopf 51 auf genommen werden kann. Bei 
dieser Ausfuhrungsform der Deckenschalung ist ein Anschlag 
15 an dem an einer Fallhulse 52 vorgesehenen Stiitzenkopf 51 
entbehrlich. Der Trager 26 wird iiber den Rand 53 der Kopf- 
platte 49 abgeschwenkt . Ein dem Vorsprung 36 in Fig. 5 
entsprechender Vorsprung an der Unterseite der Trager 26 
hat bei dieser Ausfuhrungsform der Deckenschalung keine 
Funktion. Die Schwenkbewegung des Tragers 26 wird bei 
dieser Ausfuhrungsform dadurch begrenzt, daS der Randab- 
schnitt 44 an der Unterseite der Trager 26 sich an einen 
Rand 55 einer Grundplatte 56 des Stiitzkopfes bzw. der 
Fallhulse 52 anlegt. 

Der die Fallhiilse 52 fuhrende Stiitzenabschnitt 54 verl&uft 
zwischen den Stirnflachen der beiden auf dem Stiitzenkopf 
aufliegenden Tragerenden 26 und daher zwischen den Stirn- 
flachen 40 der auf die Trager 26 aufgesetzten Schalelemen- 
ten 21. Die obere Stirnflache 57 des Sttitzenabschnittes 54 
ist bei dieser Ausfuhrungsform der Deckenschalung durch 
eine vorzugsweise aus Kunststoff bestehende Leiste 58 
abgedeckt, deren Flanschen 59 die Fuge zwischen der Stirn- 
flache 40 und dem Stiitzenabschnitt 54 abdecken. Auch bei 
dieser Ausfuhrungsform der Erfindung greifen die Plattenab- 
schnitte 5 und 10 in den Schlitz 31 der Tr&ger 26 ein und 
halten diese quer zur L&ngsrichtung der Trager fest. 

Figur 10 zeigt eine Aus fuhrungs form der Deckenschalung am 
Rand der Schalflache, vorzugsweise am Wandanfang. Der 
DeckentrSger 26 kann auf dem Stiitzenkopf 2 so aufgesetzt 
werden, dafi sich sein unterer Rand 45 auf der Kopfplatte 4 
aufsetzt. Dabei greifen die Plattenabschnitte 5 und 10 
wiederum in einen Schlitz im unteren Teil des Tragers 26 
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ein und legen den Trager 26 quer zu seiner Langsrichtung 
fest. Der Trager 26 kann in gewissen Grenzen beliebig weit 
in Richtung auf eine Wand 6 0 zu verschoben werden. Auf der 
oberen Flache des Tragers 26 sind wiederum die Schal- 
elemente 21 aufgelegt. Die Stiitze 1 ist entsprechend abge- 
spindelt. 

Bei all den Ausfuhrungsformen des verwendeten Stiitzenkopf es 
verlauft der der Stutzenachse 6 abgewandte Rand der Plat- 
tenabschnitte 5 und 10 auSerhalb der Kopfplatte 4 und auch 
auSerhalb der Grundplatte 3 . Der Rand der Kopfplatte 4 ist 
an denjenigen Stellen, an denen die Plattenabschnitte 5 und 
10 durch die Kopfplatte 4 hindurchtritt , geschlitzt. Bei 
Ausfuhrungsformen der Erfindung kann sich an die Stirnfla- 
che 8 unterhalb der Kopfplatte 4 noch eine kleine Rundung 
61 anschlieSen. 

Beim Hochschwenken des Deckentrages beim Aufbau einer 
Deckenschalung ist der Trager so gesichert, daS er nicht 
herunterfallt . Dies erfolgt dadurch, daS sich die Stim- 
platte 32 auf die obere Flache des Plattenabschnittes 5, 10 
auflegt und auch die Rundung des Einschnittes 42 sich auf 
die obere Flache des Anschlages 15 auflegt. 
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Patentanspruche 

1. System-Deckenschalung mit Deckenstutzen und recht- 
eckigen Schalelementen, wobei auf einem eine Kopf- 
platte enthaltenden Stutzenkopf auf rechtstehende 
Haltemittel fur sich auf ihm abstiitzende Decken- 
elemente angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet , 
dafi mindestens zwei radial nach innen verlaufende, 
hochgestellte Plattenabschnitte (5, 10) in einem 
Abstand von der lotrechten Stutzenachse (6) enden 
und ihre dieser zugewandte Stirnflache (8) die Form 
des Abschnittes verjungend nach oben verlauft, und 
daS zwei Plattenabschnitte (5, 10) in einer senk- 
rechten, die Stutzenachse (6) enthaltenden Ebene 
liegen. 

2. Schalung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daS die Kopfplatte (4) vier Plattenabschnitte (5, 
10) in zwei sich rechtwinklig schneidenden senk- 
rechten Ebenen aufweist. 

3. Schalung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS der Stutzenkopf (2) eine in Draufsicht 
rechteckige Form aufweist und dafi die Plattenab- 
schnitte (5, 10) von den Ecken radial nach innen 
verlauf en . 
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4. Schalung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , dafi in einem Abstand vom 
Rand einer Kopfplatte (4) im Stutzenkopf (2) ein 
Anschlag (15) fur Trager (26) der Deckenschalung 
vorgesehen ist und daS die Enden der Trager eine 
schlitzformige Aussparung aufweisen, die einen 
Plattenabschnitt (5, 10) aufnehmen kann. 

5. Schalung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
dafi der Anschlag (15) unterhalb der Ebene der Kopf- 
platte (4) angeordnet ist. 

6. Schalung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , daS die lotrechten Platten- 
abschnitte (5, 10) sich uber den Rand der Kopfplatte 
(4) hinaus erstrecken. 

7. Schalung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi am oberen Ende der 
Stirnflache (8) eine lotrechter Anschlag vorgesehen 
ist. 
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